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1. Produktionsanlagen für Stikkenbefahrung 

1.1 Gärvollautomat GA 2.8 LU -20/ +35°C 

 

Abmessungen 1,8 m Breite, 3,9 m Tiefe, 2,63 m Höhe mit Unterlüftung 

Zustand Sehr gut  - Innen wie außen. 

Dichtungen und Scharniere werksüberholt 

Besonderheiten Glykol-Bodenheizung, Glycol-Abtauheizung, Touch-Steuerung, 

Fernüberwachung, Edelstahl-Bodenwanne, MicroTec-Befeuchtung 

Innenfläche Edelstahl, Front Edelstahl-Rautenmuster, 

Bügelgriffe inkl. Türschließer. 

 

Optionen Verbundanlage oder einzelne Kälteanlage  

 

RESERVIERT 
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1.2 GUL – L  -18 °C / -20 °C 

 

Abmessungen 3,3m Breite, 5,7m Tiefe, 2,78m Höhe mit Unterlüftung 

Zustand Sehr gut  - Innen wie außen. 

Dichtungen und Scharniere werksüberholt 

Besonderheiten Front CNS Rautenmuster, Glycol-Abtauheizungen, Fernüberwachung, 

Touch-Steuerung, Boden-Edelstahl, Air-Leit-System, ca. 90% re.F. 

Bügelgriff inkl. Türschließer. 

 

Optionen Verbundanlage oder einzelne Kälteanlage  

 

 

RESERVIERT 
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2. Kombinationszelle Rohstoffe NK / TK Zonen 

 

 

Abmessungen 6 m Breite, 3,4 m Tiefe, 2,78 m Höhe mit Unterlüftung 

Zustand Sehr gut  - Innen wie außen. 

Dichtungen und Scharniere werksüberholt 

Besonderheiten Glycol-Abtauheizungen, Fernüberwachung, Touch-Steuerung, 

Boden-Edelstahl. 

Bügelgriffe inkl. Türschließer. 

 

Optionen Verbundanlage oder einzelne Kälteanlage  

 

 


